
DLOBA² - Kamerára szerelhető halogén fejlámpa 

 

 

A Dedolight DLOBA² speciális, két aszférikus lencsés optikával rendelkezik, ami a fresnel 

lencsés lámpatesteknél egyenletesebb fényeloszlást biztosít. 

A széles fókusztartomány a legtágabb 70°-os (de a teljes felületen egyenletes megvilágítást 

nyújtó) állástól a legszűkebb 6°-ig terjed (1:10 arány).  

A DLOBA² a film- vagy videokamera erre kialakított aljzatára szerelhető, a szükséges csavar 

illetve talp a lámpa tartozéka. A szoftveres vezérlésű elektronikus szabályzó az izzó feszültségét 

stabil 12V-on tartja, így a lámpatest 10-21 VDC feszültségű akkumulátorról is azonos 

fényteljesítménnyel üzemeltethető. 

   • Nagyobb fényteljesítmény kevesebb energia felhasználásával 

   • Elektronikus felfuttatás biztosítja a képfelvevő zavartalan működését a lámpa bekapcsolásakor 

   • Rövidzár elleni védelem 

   • Tápfeszültség kijelző LED 

   • Izzószál-szakadás jelzés 

   • Felhajtható diffúz szűrő a közeli felvételekhez  

   • Lehajtható dichroikus színkonverziós szűrő 

   • Teljesen elektronikus dimmer 

   • A kis töltöttségnél lekapcsoló elektronika hosszabb akkumulátor élettartamot biztosít 

   • Az állítható tartókar oldalirányú pozicionálást is lehetővé tesz 

 

 



 

DLOBA² - Kamerára szerelhető halogén fejlámpa 

 

Kivitel: 

DLOBA²–AB Anton/Bauer csatlakozóval  

DLOBA²–PAG PAG rendszerű csatlakozóval  

DLOBA²–XLR kábel 4–pólusú XLR csatlakozóval 

 Fotometriai adatok: 

Az egyes intenzitás és fénykörátmérő adatok 1, 2, 3, 5, 10, 15 és 20 méteres távolságban. 

 

 
 

Technikai adatok: DLOBA²  

Nyílásszög: 70°–6°  

Súly: 558 g (1.2 lb.)  

Teljesítmény: 12 V / 75, 50, 35, 20 W  

Tápfeszültség: 10V - 21V  

Felfogatás: Talp vagy ¼’-20 csavar  

 


