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Mit nem tud az MPEG-2 szabvany? SONY
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Mit nem tud az MPEG-2 szabvany? SONY
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Az XAVC tagitja a lehet6ségeket SONY

make.believe

A formatum valtozatlan a proxy-tol a 4K-ig

[ e §
)

Full HD |
1080

1080/50p

Ultra HD és
4K

hatékonyabb

lassitas 180p-ig szélesebb szintér LongGOP

ISO szabvany: ISO/IEC 14 496-Part 10
SMPTE: SMPTE RP 2027:2012




Az XAVC formatum SONY

Nyilt formatum, ami a jelenleg hasznalt legjobb kddolasi eljarasokon alapul

MPEG-4 AVC/H.264 level 5.2 (SMPTE RP 2027)
4K, QFHD, 2K, HD, SD, proxy

4K 60p, 2K vagy HD 180p

MXF OP-1a csomagolas

8, 10, 12 bites szin-mintavételezés

4:2:0, 4:2:2, vagy 4:4:4

Intra Frame, LongGOP



Az XAVC formatum specifikacioja

felbontas

képvaltas

kép/mp

legnagyobb
bitrata

SONY

make.believe

Intra/LongGOP

4K

HD

Proxy

4096 x2160
3840x2160

2048x 1080
1920x 1080
1440x 1080
1280x720

1920x 1080
1280x720
640x360
480x270

4:2:0, 8 bit-t6l

2398461599418, bicie

23,98-t0l 59,94-ig  4:2:0, 8 bit-t6l
50i/59,94i 4:4:4, 12 bit-ig

23,98-t6l 59,94-ig 4:2:0, 8bit

960Mbps

440Mbps

28Mbps

Intra
LongGOP

Intra
LongGOP

LongGOP



Az XAVC formatum SONY

FAJLIKITERJESZTES

ﬁ XAVC formatum ﬁ

MXF
HD. MXF

Proxy: MP4
\ Y

XAVC i XAVC B

4K: MP4
HD: MP4

Proxy: MP4 /

MPEG-4 AVC/H.264 level 5.2 (SMPTE RP 2027)
4096x2160 vagy 3840x2160 képpont, 60p

2K vagy HD 180p (a kameratdl fligg)

MXF OP-1a csomagolas

8, 10, 12 bites szin-mintavételezés

4:2:0,4:2:2, vagy 4:4:4

Intra frame nagyon jo mindség, de szerény tomorités

Long GOP hatékony kédolas
MXF a professzionalis hang-kép rogzités szabvanya

MP4 kis kamerakban, direct streaminng az interneten



Az SStP szabvany SONY

make.believe

szintér legnagyobb képméret adatsebesség
1 4:2:2 10 bit SDTV 180 Mbps
2 4:2:2 10 bit 1920x1080 30p/60i 600 Mbps
3 4:4:4 12 bit 1920x 1080 30p/60i 900 Mbps
4 4:4:4 12 bit 2Kx2K 30p 1,35 Gbps
5 4:4:412 bit 4Kx2K 30p 1,8 Gbps
6 4:4:4 12 bit 4K x4K 60p 3,6 Gbps

MPEG-4
Simple Studio Profile (sstp)




Az XAVC formatum helye SONY

make.believe

MXF OP-1a
koenténer
N , " I
Mastering vizualisan »vesztesegmentes
SR 220, 440, 880 Mbps
MPEG4 SStP 4:2:2 10 bit, RGB 10 vagy 12 bit
musoercsere, 'V film 16 hang sav

- Y,




Az XAVC formatum helye SONY

make.believe

MXFE OP-1a
konténer
a9 , , I
Mastering vizualisan »vesztesegmentes
SR 220, 440, 880 Mbps
MPEG4 SStP 4:2:2 10 bit, RGB 10 vagy 12 bit
musorcsere, 'V film 16 hang sav

o 4

MPEG2

TV-s formatum
4:2:2 50 Mbps

Minéség és hatékonysag egyensulya
: > MPEG?2 Professional Disk és SxS
I IDINVAprod Ikeiok 4:2:0 35 Mbps Teljes munkamenet

10803501




SONY

Az XAVC formatum helye ol

Mastering

musoercsere, 'V film

HID. ési 4k
progressziviikep esilassitas

spoit, Vil ekl armg
dekumentuntilm, Hir

10803501

fie FIRIEY araeliiicidle

MXF OP-1a
konténer

SR
MPEG4 SStP

XAVC

MPEG2
4:2:2 50 Mbps

MPEG2
4:2:0 35 Mbps

4 N

vizualisan ,veszteségmentes”
220, 440, 880 Mbps
4:2:2 10 bit, RGB 10 vagy 12 bit

16 hang sav
. /
, N
Rugalmas adat terhelés
Intra Frame és LongGOP
8/10 bit
1080 50p
/

TV-s formatum

Minéség és hatékonysag egyensulya
Professional Disk és SxS

Teljes munkamenet




Az XAVC profilok fejlédése SONY

make.believe

/~ XAVC 4K LongGOP \ /  XAVC4KIntra \ / XAVC 4K 4:4:4Intra

4096x2160

2048x 1080

/~ XAVCHD LongGOP \ /~  XAVCHDIntra \ / XAVC HD 4:4:4 Intra \

1920x 1080

1280x720

! . AN | 2N /




Az XAVC profilok fejlédése SONY

make.believe
XAVC 1.0

/~ XAVC 4K LongGOP \ /  XAVC4KIntra \ / XAVC 4K 4:4:4Intra

4096x2160 4:2:2, 10 bit

2048x1080 4:2:2, 10 bit

/~ XAVCHD LongGOP \ /~  XAVCHDIntra \ / XAVC HD 4:4:4 Intra \

1920x 1080

1280x720




Az XAVC profilok fejlédése SONY

make.believe
XAVC 1.1 XAVC 1.0

/~ XAVC 4K LongGOP \ /  XAVC4KIntra \ / XAVC 4K 4:4:4Intra

4096x2160 4:2:2, 10 bit

/~ XAVCHD LongGOP \ /~  XAVCHDIntra \ / XAVC HD 4:4:4 Intra \

r 1 50Mbps 50p
4:2:0, 8 blt] [4 22, 10 b.t] 35Mbps 50i

)

1920x 1080

1280x720 [4:2 0, 8 bit] [4:2:2, 10 bit] 50Mbps 50p

A < ,
L 30Mbo: N 220 Mbps 2




Az XAVC profilok fejlédése SONY

make.believe
XAVC 1.1 XAVC 1.0

/~ XAVC 4K LongGOP \ /  XAVC4KIntra \ / XAVC 4K 4:4:4Intra

4096x2160 4:2:2, 10 bit

2048x1080 4:2:2, 10 bit

- '\ RN /
LS00 Mbos gl 00 Mboe Q060 Mbos 2

/~ XAVCHD LongGOP \ /~  XAVCHDIntra \ / XAVC HD 4:4:4 Intra \

r 1 50Mbps 50p
4:2:0, 8 blt] [4 22, 10 b.t] 35Mbps 50i

)

1920x 1080

1280x720 [4:2 0, 8 bit] [4:2:2, 10 bit] 50Mbps 50p

N < ,
[ 30Mbps B 220 Mbos 440 Mbps 4




Mi sz6l a LongGOP mellett?

XAVC LongGOP

4K 50p

-

SONY

make.believe

latvanyos hiradas \A/

latvanyos tévé miisor

~

-

'Y

25 Mbps

~

V

O

6

I\
N\

koltség kimél6 hiradas /V\

téveé misor

%

0 Mbps

/

HD 50i



XAVC LongGOP bt

i szol P ?
Mi sz6l a LongGOP mellett 4K 50p Progressziv

/ latvanyos hiradas \ / latvanyos tévé miisor

4 )
XAVC Intra XAVC Intra
4K/50p P 4K/50p P
600 Mbps ) 960 Mbps

\
4 )
XAVC Intra _J

N
1080/50p P | =
/ (&

'Y

I\

25 Mbr? 200 Mbps )4{0 Mbps
\
XAVC Intra
1080/50i
100 Mbps

| \ koltség kimél6 hiradas /v\ tévé misor /

HD 50i



Mi sz6l a LongGOP mellett?

XAVC LongGOP

4K 50p

-

~

latvanyos hiradas

/

'Y

SONY

make.believe

Progressziv

Y

latvanyos tévé miisor

4 \
XAVC Intra

25 Mbps

~

\

MPEG2 LongGOP
1080/50i
50 Mbps

>

koltség kimél6 hiradas /

AN

N
1\

XAVC Intra
aK/50p P 4K/50p P
600 Mbps ) 960 Mbps
e ™ /
XAVC Intra
1080/50p P | =
200 Mbps )—960 Mbps
N
XAVC Intra
1080/50i
100 Mbps

téveé misor

/

HD 50i



Mi sz6l a LongGOP mellett?

25/35/50 Mbps
50i

XAVC LongGOP

4K 50p

-

~

latvanyos hiradas

/

'Y

SONY
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Progressziv

Y

latvanyos tévé miisor

4 \
XAVC Intra

25 Mbps

~

\

MPEG2 LongGOP
1080/50i
50 Mbps

>

koltség kimél6 hiradas /

AN

N
1\

XAVC Intra
aK/50p P 4K/50p P
600 Mbps ) 960 Mbps
e ™\ /
XAVC Intra
1080/50p P | =
200 Mbps )4{0 Mbps
A
XAVC Intra
1080/50i
100 Mbps

téveé misor

/

HD 50i



XAVC LongGOP bt

., 5
Mi sz6l a LongGOP mellett 4K 50p Progressziv

/ latvanyos hiradas \ / latvanyos tévé miisor

4 )
XAVC Intra XAVC Intra
4K/50p P 4K/50p P
600 Mbps ) 960 Mbps

\
4 )
XAVC Intra _J

N
1080/50p P [ =
/ \_

50 Mbps/50P

'Y

25 Mb[7 200 Mbps )—960 Mbps
25/35/50 Mbps
50i 3 A
MPEG2 LongGOP XAVC Intra
1080/50i 1080/50i
50 Mbps 100 Mbps
50/60p
osztott képerny6

I \ koltség kimél6 hiradas /V\ teve musor /

HD 50i



Mi sz6l a LongGOP mellett?

tovabbi
lehet6ségek

50 Mbps/50P

25/35/50 Mbps
50i

50/60p
osztott képerny6

XAVC LongGOP bt

4K 50p Progressziv

-

latvanyos hiradas latvanyos tévé miisor

~

XAVC Intra XAVC Intra
aK/50p P 4K/50p P

600 Mbps j 960 Mbps

4 )
XAVC Intra S/

'Y

1080/50p P |1 =

25 Mbps

~

200 Mbps )4{0 Mbps

A D
MPEG2 LongGOP XAVC Intra
1080/50i 1080/50i
50 Mbps 100 Mbps

A

koltség kimél6 hiradas /V\ teve musor /

HD 50i



Mi sz6l a LongGOP mellett?

tovabbi
lehet6ségek

50 Mbps/50P

25/35/50 Mbps
50i

50/60p
osztott képerny6

XAVC LongGOP

-

latvanyos hiradas

'Y

4K 50p

SONY

make.believe

Progressziv

latvanyos tévé miisor

~
XAVC Intra

XAVC Intra
4K/50p P 4K/50p P
600 Mbps 960 Mbps

-
XAVC Intra

25 Mbps

~

1080/50i
50 Mbps

MPEG2 LongGOP

A

koltség kimél6 hiradas /V\

1080/50p P
200 Mbps

,

_>

1080/50i

960 Mbps
J \

N
XAVC Intra

100 Mbps

téveé misor

/

HD 50i



XAVC Intra HD profil

XAVC Intra MXF

SONY

make.believe

felbontas mintavétel AVC Level osztaly
4.1,5 Intra CBG: RP2027 Class 200 |227 M [226 M|181 M 227 M |226 M|454 M |452 M
1920x1080 [4:2:2/10 bit
4.1,4.2 Intra CBG: RP2027 Class 100 {112 M (111 M |89 M 112 M | 111 M|223 M|222 M
1440x1080 |4:2:0/10 bit 4 Intra CBG: RP2027 Class 50 [ 43 M |54 M | 54 M 54M |54 M
1280x720 |4:2:2/10 bit 4.1 Intra CBG: RP2027 Class 100 112 M|{111TM

XAVC Intra 4K profil

felbontas mintavétel AVC Level osztaly

5.1,5.2 Intra VBR/CBG: Class 480 384 M 384 M 400 M|480 M|800 M|960 M
4096x2160 | 4:2:2/10 bit

5.1,5.2 Intra VBR/CBG: Class 300 240 M 240 M |250 M |300 M {500 M [600 M

5.1,5.2 Intra VBR/CBG: Class 480 384 M 400 M |480 M|800 M |960 M
3840x2160 | 4:2:2/10 bit

5.1,5.2 Intra VBR/CBG: Class 300 240 M 250 M {300 M [500 M {600 M
2048x1080 | 4:2:2/10 bit 42,5 Intra VBR/CBG: Class 100 89M [89M |93M |[111 M|185 M |222 M




XAVC LongGOP MXF SONY

make.believe

A ongGOF D pro
DO D
I# 184 & (h &) ( &!( &S (4 I"( IS (%
50M | 50M | 50 M 50M | 50M | 50M | 50 M
1920 1080 4:2:2/10 bit 4.1,4.2 80 35M | 35M | 35 M 35M | 35M | 35M | 35 M
25M | 25M | 25 M 25M | 25 M
1280 720 4:2:2/10 bit 4.1 50 gg ﬁ gg m

XAVC LongGOP 4K profil

felbontas mintavétel AVC Level max. bitrata

3840 2160 4:2:0/8 bit

5.1 200 100 M 100 M | 100 M




XAVC Sub-Stream (proxy) SONY

felbontas képvaltas bitrata profil hang konténer
sy 23, 25p. 9 5OMbps 2P@HL | oubitnscmoma | M
1920 x 1080 20P; 9P 7 lstiftspps MAF};El p

(16:9) 23p, 24p, 25p, 29p 5-10Mbps MAP\;ﬁP

AVC
1280 x 72 T | weme Gk | e
' 23p, 24p, 25p, 29p 4-9Mbps I 128kbps (2ch)

64(01 2:3)60 23p, 24p, 25p, 29p 1.5-3Mbps //\C\/ g
488 292)70 23p, 24p, 25p, 29p 384k-1Mbps //\C\/ g




1k az XAVC 2+
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XAVC LongGOP MXF bt




Az XAVC MXF szerkezete

Hasonl6 az Intra (CBG/VBR) és a LongGOP
A mar meglévé Sony MXF-en alapul (XDCAM, HDCAM-SR)

SONY

make.believe

Header ‘ Body ‘Footer
'; M'l‘;:gg{a Index | Edit | Edit | Edit | Edit | Edit | Edit | Edit Edit | Edit | Edit | Edit E ‘f
p| (complete) Table | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit Unit | Unit | Unit | Unit |p| p
[tem Spec. .
Wrapping (Interleaving) Frame Wrapping II;lIFPP _FHe?dell’)PTt?_tlonPPalik
Partitions Essence Container in a Partition - rooter Fartition Fack
Index Table Pre-index RIP — Random Index Partition
Random Index Pack exist KAG - KLV Alignment Grid
KAG size 512 KLV - Key Length Value
Edit Unit System, Picture, Sound, and Data Items

System Item
Picture Item

Sound ltem
Data Item

CP-compatible

AVC Intra 4K/QFHD/2K/HD

Intra CBG / IntraVBR / Long GOP
AES3 Elements (8ch): 48kHz, 24bit
Ancillary Data incl. Camera Metadata



Az XAVC MXF szerkezete SONY

make.believe

Header ‘ Body ‘Footer
'; M'l‘:jgg;a Index | Edit | Edit | Edit | Edit | Edit | Edit | Edit Edit | Edit | Edit | Edit E Ff
p| (complete) Table | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit Unit | Unit | Unit | Unit |p | p

ystem ltem Picture ltem Sound Item Data Item

K|L|System|K|L|FillK|L| AVC |K|L|FillK|L[AES |K|L|FillK|L{AES |K|L[FillK|L| ... [K|L|AES K|L|FilllK|{L|Data|K|L|Fill

/ \ Intra : SPS and PPS placed in every frame

Long GOP: SPS and PPS(s) placed in the beginning of every GOP

A|lS|P]|S
U|P|P|E Slice data AVC byte stream
D[S|S]|I

SPS (Sequence Parameter Set)+PPS (Picture Parameter Set)=more robustness
§PS & PPS are part of NAL ( Network Abstraction Layer)uses same video syntax in Various Networks Environments



Mitél kilonleges a Sony XAVC kodoloja? SONY
Tobb lIépésben kodol

az el6kodolas soran kivalasztja a megfelelé paramétereket
pontos bitrata szabalyzassal folyamatosan stabil és magas képmindség érheté el

Kodolo

becslés

kevés részlet részletgazdag

precoder encoder

Az adat mennyiség eloszlasa
az emberi latas sajatossagain alapul

szubjektiv képmindség javulast eredményez
a képfeldolgozas statisztikai adatai alapjan

I t6bb adatot hasznal azokon a tertleteken, ahol tobb a részlet




Sony fejlesztés(i kodold aramkor

XAVC és MPEG2 kompatibilis
LongGOP, vagy Intra Frame
4K = HD - proxy
kddolas/dekodolas

alacsony fogyasztas

e

\-h\ b

SONY

make.believe



Mi torténik az Gjboli kédolaskor? SONY

Valtozatlan képminé6ség tobbszori tjra kodolas utan is

figyeli a korabbi kddolas paramétereit,
és ennek megfeleléen allitja az Uj kédolas paramétereit,
igy nem romlik szamottevéen a minéség

2 3 4 5

-0,2 ‘
~0,4 N\
-0,6 \

) N
-0,8 \\
Képmindség -1,0 \ m— mas AVC

Jel/zaj viszony romlas dB  _1 5

1.4 \\ Sony
-1,6 B

-1,8 —

-2,0

generailcié



Mibe csomagolunk? Sony

Ugyanaz az MXF OP-1a konténer,
mint az XDCAM
és HDCAM-SR fajlok esetében

Korabbi formatumok:

DVCAM 25Mbps

IMX-30, 40, 50Mbps

MPEG2 HD422 50Mbps
MPEG4 SStP 220, 440, 880Mbps

OP-1a:konténer, a teljes felvétel szamara
OP-Atom: kulonallé konténerek, a hang és kép rogzitésére



A kodolo teljesitménye és eréforras igénye SONY

make.believe

kédolo 30 mp-es felvétel kodolas dekaodolas
kodolasi ideje[mp] CPU [%] CPU [%]
DNxHD 183Mbps 25 21 7
Panasonic AVC-intra 112Mbps 25 25 8
MPEG2 Long 50Mbps 12 21 4
50i XAVC Long 50Mbps 25 58 7
XAVC Long 35Mbps 23 58 6
XAVC Long 25Mbps 20 63 6
Panasonic DVCProHD 100Mbps 13 17 9
50p XAVC Long 50Mbps 41 63 12

2x Xeon E-2690 2,9GHz (8mag) 32GB memoria
| Win7, Adobe Premier CS6.0 + ROVI TotalCode Plug-in (h.264)



\




make.believe

HD produkcio SONY

MXF

XAVC archivalas
Content / off-line vagas
Management *XAVC XAVC
Server T >
felvétel

kozvetités ,
adas

tobbcsatornas

r6gzits I HD swicher




4K produkcio SONY

make.believe

MXF

XAVC archivalas
Content
Management

Server

felvétel

MXF
kozvetités

—
—

XAVC

tobbcsatornas

adas

rogzitéd

I 4K swicher



XAVC
4K
MXF

felvétel

MPEG
HD422
MXF

4K-s film produkcio

XAVC
4K
MXF

Content
Management
Server

napi muszter \

monitor

XAVC

SxS pIyerJ

XAVC

e W

MPEG

off-line vagas

on-line vagas

MXF

archivalas

fényelés

effekt

SONY

make.believe

TIFF

o o-

DCP
J2K
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Abekas.

{\ AUTODESK.

codex

=V5

i=| Harris
== Broadcast

FILM
MAIN -
concerr | FOVI

= Telestream

AV

avid.com

Front
FAIRLIGHT

/ Hitachi Solutions

Empowered by Innovation

NEC

N sakura Ei(G
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7%
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FilrnLight
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= -"VANGUARDVIDEO

imagination

Quantel
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Az XAVC termeése,

avagy mely
Sony eszkozokben

- talalunk XAVC kodolast
\ Q\




PMW-F55 SONY

make.believe

S35mm 4K Exmor CMOS érzékel6
4096x2160 képpont 17:9

F65-hoz hasonl6 Bayer sz(ir6
Electronic Global Shutter
érzékenység 1SO1250

10,6 Mpixel

jel/zaj -57 dB

PL objektiv csatlakozo (szabvany)
Cooke/i és ARRI LSD érintkez6kkel

FZ objektiv csatlakozé (adapter nélkiil)
a hatso sik tavolsaga 18 mm (E-mount!)
adapterek pl. Canon EF objektivhez




PMW-400 SONY

make.believe

3x %" EXMOR CMOS érzékel6

magas érzékenység F13 (PAL)

zajcsOkkentés 3D-s zaj csokkentés —-60dB

jo min6ségli kép széls6séges koriilmények kozott is
Flash band (villanas) javitas

a keres6 960x540=1.55Mpixel

50 polusu csatlakozo a stadié munkahoz

WiFi tavvezérlés (CKB-WAO01)

2x SD/HD-SDI parhuzamos kimenet

i.Link (csak DV)

MPEG2 HD420 25 és 35 Mbps .MP4, DVCAM .AVI

MPEG2 HD420 35 Mbps HD .MXF (tj)

MPEG2 HD422 50 Mbps, IMX-50, DVCAM 25 .MXF
MPEG2 HD422 10 bit Intra Frame Long Gop .MXF

XAVC HD422 Intra 100

XAVC HD422 LongGOP !




PMW-300 SONY

3x 5" EXMOR CMOS érzékel6
magas érzékenység F11 (PAL)
zajcsOkkentés 3D-s zaj csokkentés —-60dB
cserélhet6 objektiv (14x és 16x)
Flash band (villanas) javitas

a keres6 960x540=1.55Mpixel

2x Sx§ kartya foglalat

WiFi tavvezérlés

SD/HD SDI kimenet

TC, Genlock, tavvezérlés (8polusu)
objektiv adapterek széles valasztéka
VCL-EX0877 nagylatoszogu el6tét
XAVC Intra és LongGOP

UDF FAT
.MXF 50 Mbps HD, 24 bit 48 kHz 4 ch .MP4 35 Mbps HD, 16 bit 48 kHz 4 ch
.MXF 35 Mbps HD, 16 bit 48 kHz 4 ch .MP4# 25 Mbps HD, 16 bit 48 kHz 4 ch

.MXF 25 Mbps SD, 16 bit 48 kHz 4 ch AVI1 25 Mbps SD, 16 bit 48 kHz 4 ch



PMW-200 SONY

make.believe

3x %" Exmor CMOS érzékel6

SD/HD, 4:2:2/4:2:0 felvétel

HD 4:2:2 50 Mbps / HD 4:2:0 35, 25 Mbps

SD DVCAM 25 Mbps

automatikus és kézi:

élesség/vario/rekesz (nem végtelen élesség)

14x atfogasu vario objektiv (Leica 31,4-439 mm)
2 db SxS memoériakartya foglalat

HD/SD SDI, HDMI, Genlock, TC be/ki




PXW-Z100 SONY

1/2,33" 4K EXMOR R CMOS érzékel6

20x atfogasu vario objektiv f=4,1-82,0 mm F1,6-F11
30-600 mm 17:9, 31,5-630 mm 16:9

XAVC 4:2:2 10bit 4K 50p 500 Mbps, 4:2:2 10bit HD 50p 223 Mbps

XAVC LongGOP

hasonlé munkafolyamat, mint az F5/F55 esetében

2 XQD foglalat (két 64 GB-os XQD kartyara 34 perc 500Mbps, 76 perc 233Mbps)
XAVC és AVCHD

DCI 4K (4096x2160) és QFHD (3840x2160)
4K kimenet HDMI és 3G HD-SDI

WiFi kilon szerelvény nélkil

A PXW-Z100 konzumér valtozata az FDR-AX1
QFHD, .MP4 konténer
XAVC-S 4:2:0 8 bit LongGop max. 150 Mbps

| nincs HD SDI kimenet, gyorsitas/lassitas,,

' Wi-Fi tavvezérlés, TC/UB beallitas '




PXW-X160, PXW-X180 SONY

3x 5" EXMOR CMOS érzékel6 (2,07 Mpixel)
25x atfogasu, ,,G” vario objektiv f=3,7-92,5 mm (26-650 mm) F1,6-F11
folyamatosan valtoztathatdo ND sziiré 1/4 ND-t6l 1/128 ND-ig

XAVC Intra (4:2:2 10 bit, 112 Mbps) és LongGOP (50/35/25 Mbps)
MPEG-2, AVCHD, DVCAM

SxS, XQD és SD memoriakartya foglalat
az SD kartyara proxy-t rogzithetiink

3,5" LCD és 0,5" OLED keres6
Multi-interfész csatlakoz6: kapcsolt lampa

és vezeték nélkiili mikrofon vevéje szamara
csak a PXW-X180-nal: GPS, Wi-Fi és NFC
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DSLR
12,2 Mpixel 35 mm-es (23,8x35,6 mm) EXMOR CMOS érzékel6
BIONZ X képfeldolgozo6 processzor

Erzékenység: ISO 50-t6l ISO 409 600-ig!

XGA OLED Tru-Finder
E-bajonettes objektiv csatlakozo
4K (QFHD 386x2160) mozgdkép felvétel
S-Log?2

XAVC-S, 50 Mbps



PMW-50 Dual SxS hordozhato rogzit6 SONY

make.believe

2x SxS memoriakartya foglalat

Felvétel SDI bemenetrdl
Memoriakartya masolas A=B és A<=B
BP-U sorozatu akkumulator

3,5" LCD képernyé

! nem XAVC



PMW-1000 SxS player/recorder SONY

2x SxS memoriakartya foglalat
% rack méret

HD/SD SDI, HDMI

Genlock, TC IN/OUT

XLR hang csatlakozé

RS-422 tavvezérlés

GbE halozati csatlakozé
V-Lock akkumulator

USB 3.0/2.0 Host
XAVC




SBAC-US20 SxS kartya olvaso SONY

USB 3.0

USB 2.0

Tapellatas az USB csatlakozobol
SxS-1, SxS-Pro+

XQD adapterrel

Mac és PC




ContentBrowser 2.x SONY

make.believe

—— M o XDCAM és NXCAM felvételekhez
kompatibilis a legajabb
Sony kamerakkal is
XAVC 4K és HD
média kezelés
o e metaadat csere

s ¥ e >
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Az ingyenes valtozat csak az MPEG-2, DVCAM és IMX felvételeket kezeli!




